
Zkontrolujte dodaný rozměr a typ Vložte kolejnici s nadpražím 
do horní části pouzdra

Přečtěte si návod a zkontrolujte
úplnost dodávky

Ohněte patky distančních vzpěr Ohněte jazýčky stojiny, 
aby došlo k zajištění

Do nadpraží zasuňte stojinu

Ohnuté distanční vzpěry 
zasunout do prolisů

Sestavené pouzdro připravené 
k osazení do stavebního otvoru

Ze dna pouzdra ohněte 4 kotevní patky

MONTÁŽNÍ NÁVOD  
PRO SESTAVENÍ  STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA DO ZDI
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SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP



Připravený stavební otvor Usaďte pouzdro dle „vágrysu“Vložte stavební pouzdro 
do stavebního otvoru

Vyvažte stavební pouzdro 
horizontálně a vertikálně

Zapěněné pouzdro ve stavebním otvoruUkotvěte stavební pouzdro do podlahy
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 ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta A)

Příprava plochy Ukotvěte stavební pouzdro do podlahyPostavené a vyvážené pouzdro

Založte si příčku Zazděné stavební pouzdro v příčce
(Pozor - nad pouzdrem musí být překlad)

Stavba příčky
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 ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta B)

”J.A.P.” spol. s r.o., Nivky č.p. 67, 750 02 Přerov III – Lověšice

Tel.: 581 706 011, fax: 581 706 014

E-mail: jap@japcz.cz, www.stavebnipouzdro.cz

JAP FUTURE s. r. o., Nivky č.p. 67, 750 02 Přerov III – Lověšice 
Tel.: 581 706 011, fax: 581 706 014

E-mail: jap@japcz.cz, www.stavebnipouzdro.cz


